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X Einstellungen
Hoch

Hoch + Regenerierung

Li-ion kein LiFePo4

Nachtmodus
Reduzieren des Ausgangsstroms fiir den
lifterlosen Betrieb fiir die nachsten 8 Stunden

Im gesperrten Zustand hat das Driicken der
Modus-Taste keinen Einfluss auf die
Ladeparameter.

Modus-Taste sperren

Maximalwert Strom
Erweiterte Einstellungen

VE.Smart Networking

DEMO PRODUKT
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< Einstellungen

Batterievoreinst. Smart Lithium (LiFePo4) ¥

Expertenmodus o

Maximaler Ladestrom

Absorptionsspannung 14.20V
Erhaltungsspannung 13.50V

Lagerungsspannung 13.50V

Regenerierungsspannung
Erhoht die Batteriespannung, wahrend der Strom Deaktiviert
unter 0.0A liegt

Temperaturkompensation Deaktiviert

Abschalten bei Temperatur niedrig

DEMO PRODUKT
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X Einstellungen
Lision

Benutzerdefiniert

Nachtmodus
Reduzieren des Ausgangsstroms fiir den
liifterlosen Betrieb fiir die nachsten 8 Stunden

Modus-Taste sperren

Im gesperrten Zustand hat das Driicken der
Modus-Taste keinen Einfluss auf die
Ladeparameter.

Maximalwert Strom

Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Batterieeinstellungen

VE.Smart Networking

DEMO PRODUKT

Absorptionsspannung

Voreinstellungen Batterien

PzS tubular plate traction(1)
PzS tubular plate traction(2)
PzS tubular plate traction(3)

Smart Lithium (LiFePo4)

13:15

X Einstellungen

Funktion Ladegerat

Normal

Normal + Regenerierung

Hoch

Hoch + Regenerierung

Li-ion

Benutzerdefiniert

Nachtmodus
Reduzieren des Ausgangsstroms fir den
lifterlosen Betrieb fiir die nachsten 8 Stunden

Modus-Taste sperren

Im gesperrten Zustand hat das Driicken der
Modus-Taste keinen Einfluss auf die
Ladeparameter.

DEMO PRODUKT




